
prevoS1 Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme

Beschreibung

Artikelnummer Düse
Luftstrahlstärke

(g)
Inhalt

Verschraubung
(prevo

S1)

Dynamischer
Druck (für

10 mm
(bar))

Luftverbrauch
(Nm3/h)

Geräuschpegel
(dB(A))

RIBG
06MTLP

MTL 390

1
Blaspistole :
IBG 06MTL
1 Kupplung
: ISI 061808

1
Ohrklemme

: 1517

ISI 06 2,2 20 89

RIBG
06MTLHP

MTL OSHA 248

1
Blaspistole :

IBG
06MTLH 1
Kupplung :
ISI 061808

1
Ohrklemme

: 1517

ISI 06 2,3 13 85

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Artikelnummer Düse
Luftstrahlstärke

(g)
Inhalt

Verschraubung
(prevoS1)

Dynamischer
Druck (für

10 mm
(bar))

Luftverbrauch
(Nm3/h)

Geräuschpegel
(dB(A))

RIBG
06OSHP

OSHA 390

1
Blaspistole :
IBG 06OSH
1 Kupplung
: ISI 061808

1
Ohrklemme

: 1517

ISI 06 2,2 20 89

RIBG
06MTL101P

MTL 390

1
Blaspistole :
IBG 06MTL
1 Kupplung
: ISI 061101

ISI 06 2,2 20 89

RIBG
06MTL810P

MTL 390

1
Blaspistole :
IBG 06MTL
1 Kupplung
: ISI 061810

1
Ohrklemme

: 1518

ISI 06 2,2 20 89

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu


