
prevoS1 Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme

Beschreibung

Artikelnummer
Luftstrahlstärke

(g)
Inhalt

Verschraubung
(prevo

S1)
Ohrklemme

Dynamischer
Druck (für

10 mm
(bar))

Luftverbrauch
(Nm3/h)

Geräuschpegel
(dB(A))

RCBG
06MTL810P

390

1
Blaspistole :

CBG
06MTL 1

Kupplung :
CSI 061810

1
Ohrklemme

: 1518

CSI 06 1518 2,2 20 89

CONNECTED TO INNOVATION
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Artikelnummer
Luftstrahlstärke

(g)
Inhalt

Verschraubung
(prevoS1)

Ohrklemme

Dynamischer
Druck (für

10 mm
(bar))

Luftverbrauch
(Nm3/h)

Geräuschpegel
(dB(A))

RCBG
06OSHP

260

1
Blaspistole :

CBG
06OSH 1

Kupplung :
CSI 061808

1
Ohrklemme

: 1517

CSI 06 1517 1 13 87

RCBG
06MTL101P

390

1
Blaspistole :

CBG
06MTL 1

Kupplung :
CSI 061101

CSI 06 1517 2,2 20 89

RCBG
06MTLP

390

1
Blaspistole :

CBG
06MTL 1

Kupplung :
061808 1

Ohrklemme
: 1517

CSI 06 2,2 20 89
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