
Standardausführung - Bandbreite : 9 mm

Ø min./max. (mm)
08 - 14

Anzugsmoment
Schraube (Nm)
2,5 - 3,5

Bandbreite (mm)
9

Verpackung
(Kartonschachtel)
100

Werkstoff
Gehärteter Zinkstahl

Beschreibung

Artikelnummer
Ø min./max.

(mm)
Anzugsmoment
Schraube (Nm)

Bandbreite (mm)
Verpackung

(Kartonschachtel)

PBS9 814 08 - 14 2,5 - 3,5 9 100

PBS9 1117 11 - 17 2,5 - 3,5 9 100

PBS9 1320 13 - 20 3 - 4 9 100

PBS9 1524 15 - 24 3 - 4 9 50

PBS9 1928 19 - 28 3 - 4 9 50

PBS9 2232 22 - 32 3 - 4 9 50

PBS9 2638 26 - 38 4 - 4,5 9 25

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Artikelnummer Ø min./max.(mm)
Anzugsmoment
Schraube (Nm)

Bandbreite (mm)
Verpackung

(Kartonschachtel)

PBS9 3244 32 - 44 4 - 4,5 9 25

PBS9 3850 38 - 50 4 - 4,5 9 25

PBS9 4456 44 - 56 4 - 4,5 9 25

PBS9 5065 50 - 65 4 - 4,5 9 25

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Dimensions

Artikelnummer A mm B mm

PBS9 814 0.787

PBS9 1117 20 0.8

PBS9 1320 20 0.8

PBS9 1524 0.945

PBS9 1928 0.945

PBS9 2232 0.945

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Artikelnummer A mm B mm

PBS9 2638 0.945

PBS9 3244 1.142

PBS9 3850 1.142

PBS9 4456 1.142

PBS9 5065 1.26

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu


