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Zertifizierungen 
unserer Produkte PPS

Innovation und Qualität sind die beiden Schlüsselwerte, 
mit denen sich Prevost als ein führender Hersteller in der 
Druckluftbranche durchgesetzt hat. Dies gilt für zahlreiche 
Industriesektoren :

    Kfz-Branche
     Bauwesen
     Kunststoffindustrie
    Textilindustrie 
    Medizintechnik und Pharmaindustrie
    Lebensmittelverarbeitung
    Luftfahrt und Bahn
    Elektronik
    Logistik, Automatisierung...

Zu unseren Kernanliegen gehört die Verknüpfung von Leistung, 
Qualität und Sicherheit bei allen unseren Produkten. 
Die F&E-Abteilung ist für die kontinuierliche Verbesserung 
unseres Sortiments zuständig und sorgt für die Erfüllung der 
Normen und die Zertifizierung unserer Produkte.

 Prevost vertreibt Produkte, die von 
betriebsinternen Fachteams entwickelt, geprüft 

und freigegeben sowie von unabhängigen 
Prüfstellen zertifiziert wurden.

Die Auflagen stützen sich auf zahlreiche Zertifizierungen, um 
die Produktqualität sicherzustellen:

   Qualitätsmanagement ISO 9001
  Erfüllung der Gesetze und Reglementierungen für Druckgeräte
  Hohe Klassifizierung für das Brandverhalten
  Einsatzeignung für bestimmte explosionsfähige Bereiche 
(ATEX)
 Optimale Qualitätseinstufung für die beförderten Medien

  Prevost entwickelt, fertigt 
und vertreibt seit 1978 
ein Komplettsortiment 
für die Installation von 
Druckluft-, Flüssigkeits- und 
Vakuumnetzen. 
Für die Produkte PPS gilt 
eine Herstellergarantie 
von 10 Jahren ab dem 
Installationsdatum.

DIE PREVOST PRODUKTE 
sind unumgänglich 
zur Erstellung 
eines hochwertigen 
Druckluftnetzes.  
Für Ihren spezifischen Bedarf 
ausgelegt und jederzeit 
erweiterbar lassen sie sich 
an alle Gebäudestrukturen 
anpassen.

Prevost GARANTIERT 
DIE QUALITÄT DER 
PRODUKTREIHE PPS durch 
Einhaltung sehr strenger 
betriebsinterner Auflagen.

 SCHWERPUNKT ZERTIFIZIERUNG
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 UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN WELTWEIT

 ZERTIFIZIERUNGEN NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

Zertifizierungen 
unserer Produkte PPS

QUALITÄTS- 
MANAGEMENT

DRUCKLUFT-
GERÄTE

SCHUTZ UND  
SICHERHEIT

REINHEIT  
DER MEDIEN

UMWELT
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 QUALITÄTSMANAGEMENT

Betriebliche 
Organisation

ZERTIFIZIERUNG   
ISO 9001
Prevost BIETET 
VOM TÜV BESCHEINIGTE 
BETRIEBSABLÄUFE 

Zertifizierte Unternehmen 
garantieren ein beispielhaftes 
Management ihrer 
Produktionsprozesse, um die 
Kundenerwartungen bestmöglich 
zu erfüllen.

  Forschung und Entwicklung, 
Konzeption und Management 
der Fertigungsabläufe, Montage 
und Qualitätskontrolle der 
Produkte für den Einsatz mit 
Druckluft und anderen Medien.
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 ANFORDERUNGEN AN DRUCKLUFTGERÄTE

Druckluftgeräte 

DN x PS > 1000:
Gas / Flüssigkeit = Druckluft
DN = Innendurchmesser
PS = max. Druck

Wenn DN x PS > 1000  
ist die CE-Kennzeichnung  
für alle Produkte  
PPS 80 und PPS 100 
verpflichtend
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PED 2014/68/EU
BESCHEINIGUNG VOM 
TÜV, dass die Produkte von 
Prevost die Anforderungen 
der Druckgeräterichtlinie 
PED 2014/68/UE erfüllen.

  Prevost erfüllt somit die 
Anforderungen der EU im 
Rahmen der 
CE-Kennzeichnung.
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 ASME B31.1 / B31.3

NORM ASME B31.1 
NORM ASME B31.3
Die Produkte PPS von Prevost  erfüllen die 
Anforderungen der NORM ASME B31.1 und der 
NORM ASME B31.3.  

Diese Normen sind die amerikanische 
Entsprechung der unten aufgeführten europäischen 
Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. 

  Sie bestimmen die einzuhaltenden Mindestwerte für 
Material, Konzeption, Maße und Fertigung. 

CRN
Die Produkte Prevost PPS erfüllen 
die kanadischen Anforderungen an 
Druckgeräte und verfügen hierzu über 
die CRN. 

  CRN (CANADIAN REGISTRATION 
NUMBER)

  Die CRN ist eine Zertifizierung für die  
13 Provinzen Kanadas. 
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 KLASSIFIZIERUNG DES BRANDVERHALTENS

   In Europa ist die Klassifizierung 
des Brandverhaltens durch die 
Norm EN 13501-1 festgelegt.

Schutz  
und Sicherheit 

EN 13501-1 
KLASSIFIZIERUNG 
B-s1-d0 
Im Bauwesen, für Gebäude 
und Infrastrukturen, ist es 
Pflicht, die Klassifizierung 
des Brandverhaltens der 
Bauprodukte anzugeben. Aus 
diesen Angaben ist das Verhalten 
der Produkte im Brandfall 
ersichtlich (für Versicherungen, 
usw.).
Die Produktreihe für 
Druckluftnetze PPS dient zur 
Ausrüstung von Gebäuden mit 
Druckluftenergie und muss 
folglich ebenfalls diese Angaben 
enthalten.

Die Produktreihe PPS ist als B-s1, d0 
eingestuft:

  Die Produkte PPS wurden in Bezug 
auf ihr Brandverhalten unter folgender 
Klasse eingestuft:  B 
  Die Einstufung für die 
Rauchentwicklung ist:  s1 
  Für das brennende Abtropfen/Abfallen 
gilt für die Produkte die Einstufung:  d0  
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UL 723 – ASTM E84
Als Bezugsnormen für das Brandverhalten in den 
USA gelten UL 723 und ASTM E84. 

 KLASSIFIZIERUNG DES BRANDVERHALTENS 

  Zur Klassifizierung von Kunststoffen gilt die Norm 
UL 94 HB.

Report Of Surface Burning Characteristics Tests 
On Samples As Submitted By Prevost  SAS

The test determines the Surface Burning Characteristics of the material, specifically 
the flame spread and smoke developed indices when exposed to fire.

METHOD: 
Each test was conducted in accordance with Standard UL1887, (ASTM E84). 
TEST METHOD:    
The test was conducted in accordance with UL 723, Eleventh Edition (2018/04/19).

The results are tabulated below are considered applicable only to the specific 
samples tested.

Data sheets and graphical plots of flame travel versus time and smoke developed 
versus time are also enclosed.

Table 1: Test Summary

Test No. Test Code Sample 
Description

CFS 
Calculated 

Flame 
Spread

FSI Flame 
Spread 
Index

CSD 
Calculated 

Smoke 
Developed

SDI     
Smoke 

Developed 
Index

1 04261903 Compressed 
Air Piping

0.00 0 0.0 0

The Classification Marking of UL on the product is the only method provided by UL to 
identify products which have been produced under its Classification and Follow-Up Service.  
No use of a Classification Marking has been authorized as a result of this investigation.

James Smith, Staff Engineering Associate, Building Materials & Systems

Die Produktreihe PPS ist als 0-0-0 
eingestuft:

  Die Produkte PPS wurden in 
Bezug auf ihr Brandverhalten unter 
folgendem Wert eingestuft:  0 
  Die Einstufung für die 
Rauchentwicklung ist:  0 
  Für das brennende Abtropfen/
Abfallen gilt für die Produkte die 
Einstufung:  0 
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 EINSATZEIGNUNG FÜR BESTIMMTE ATEX-ZONEN

 UV-BESTÄNDIGKEIT

   Sie beinhaltet die bei der Entwicklung eines 
Produkts einzuhaltenden Vorschriften, um eine 
Explosionsgefahr in Gefahrenzonen zu vermeiden.

EXPLOSIONSSCHUTZ-
RICHTLINIE 2014/34/EU (ATEX) 
Diese europäische Richtlinie gilt für alle 
elektrischen und nicht-elektrischen Geräte, die 
in explosionsfähiger, gas- oder staubhaltiger 
Atmosphäre zum Einsatz kommen. 

Die Produktreihe PPS, 100% 
Aluminium, bietet eine 
ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
UV-Strahlen.

SCHUTZ  
UND  SICHERHEIT 

Zone 2
Kategorie 3

Zone 0
Kategorie 1

Zone 1
Kategorie 2

Sauerstoff

Explosion

Zündherd 
QuelleHeizöl

Zone
Gerätekategorie In explosionsfähiger 

AtmosphäreGas Staub

0 20 1
Dauerhaft oder lange 

Nutzung  
> 1 000 Stunden/Jahr

1 21 2 Gelegentliche Nutzung  
10 ~1000 Stunden/Jahr

2 22 3
Selten oder  

kurze Nutzung  
< 10 Stunden/Jahr

Die identifizierte Explosionsgefahr kann von 
verschiedenen in der Atmosphäre vorkommenden 
Elementen ausgehen:
   Gase/Dämpfe: KW-Stoffe, Lösungsmittel, Lacke, 
Verdünner, Benzin, Alkohol, Farbstoffe, Duftstoffe, 
chemische Produkte, Kunststoffe, ...

   Stäube/Pulver: Magnesium, Aluminium, Schwefel, 
Zellulose, Getreide, Kohle, Holz, Milch, Harze, 
Zucker, Stärke, Polystyrol, Dünger

Die Produktreihe PPS von Prevost kann 
in den folgenden, als gering eingestuften, 
explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Zonen) 
verwendet werden:
   Gas: Zonen 1 und 2 
   Staub: Zonen 21 und 22
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Reinheit  
der Medien

 LUFTQUALITÄT

ZERTIFIZIERUNG  
ISO 8573-1 
KLASSE 0.0.0
In dieser Norm sind die 
Qualitätsklassen für Druckluft 
festgelegt.

Aufgrund der ausgezeichneten 
Druckluftqualität ist der 
Einsatz dieser Produktreihe in 
Bereichen möglich, in denen 
hohe Anforderungen an die 
Reinheit der Druckluft gestellt 
werden, wie:
   Pharmaindustrie
   Lebensmittel
   Lackierung usw.

  Prevost erfüllt die höchsten 
Qualitätsklassen dieser 
Norm. Die Produktreihe 
PPS garantiert, dass das 
beförderte Medium nicht 
durch Feststoffpartikel, 
Wasser, Feuchtigkeit oder Öl 
verunreinigt wird.



10

ISO 8573-1 
 Klasse

FESTSTOFFPARTIKEL WASSER ÖL

Max. Partikelzahl pro m³
Taupunkt 

unter 
Dampfdruck

Gesamtölkonzen-
tration

(Flüssigkeit, 
Aerosol 
+ Gas)

0.1 - 0.5 μm 0.5 - 1 μm 1 - 5 μm

0 GEMÄSS ANGABE, STRENGERE ANFORDERUNGEN ALS KLASSE 1

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70°C ≤  0.01 mg/m³

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40°C ≤ 0.1 mg/m³

3  ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20°C ≤ 1 mg/m³

4   ≤ 10.000 ≤ +3°C ≤ 5 mg/m³

5   ≤ 100.000 ≤ +7°C  

6 0 < Cp ≤ 5 mg/m³ ≤ +10°C

7 5 < Cp ≤ 10 mg/m³ ≤ 0.5 g/m³

8   0.5 - 5 g/m³

9   5-10 g/m³ 

X Cp > 10 mg/m³ > 10 mg/m³ > 10 mg/m³

REINHEIT  
DER MEDIEN 
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Reinräume und „Reinluft“ auf Anfrage, kontaktieren 
Sie hierzu bitte Prevost.0 0 0

Pharmaindustrie, Kosmetik, Elektronik, Chemie, 
Luftfahrt, Lebensmittel, hochwertige Lacke

Medizinische Behandlung, Webmaschinen, 
Filmbearbeitung, Lebensmittelindustrie und ölfreie 
Anwendungen, Präzisionsdruckluftwerkzeuge

1

>1

4

< 1- 3

1

< 1

Fotolabore1 1 - 3 2

Spritzlackierung, Pulverbeschichtungen, Verpackung, 
Kontrolle und Instrumentenluft

1 4 2

Lackieranlagen2 1 - 3 1

Beförderung von „sauberer Luft“, Chemiewerke2 4 1

Beförderung von trockener Luft, Spritzlackierung, 
Präzisionsdruckregler

2 1 - 3 2

Hochwertiges Schleifen, einfache Farbpistolen, 
Gebläse, Werkstätten

2 4 2

Normales Schleifen, grobe Druckluftwerkzeuge (grobes 
Entfernen von Öl/Wasser)

3 4 3 - 4

Allgemeine Arbeiten mit Druckluft, hochwertiges 
Sandstrahlen

4 4 3

Sandstrahlen4 7 - X 3

Luftversorgung für Abwassersysteme4 - 6 7 - X 3 - 4

ERREICHBARE REINHEIT / 
DRUCKLUFTQUALITÄTSKLASSE EINSATZBEREICH / ANWENDUNG

FESTSTOFFPARTIKEL WASSER ÖL
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Umwelt

 

REACH – RoHS RECYCLEBAR

  Prevost gewährleistet eine einwandfreie Rückverfolgung der für die 
Produktreihe PPS verwendeten Rohstoffe. 
Durch diese Gewissenhaftigkeit lassen sich die Produkte auch bei 
Weiterentwicklung der Verordnungen REACH und RoSH sicher 
bestimmen.

  Die Produktreihe PPS (Rohre 
und Fittings) besteht zu 
100 % aus Aluminium. Dies 
gewährleistet eine sehr gute 
Recyclingfähigkeit.

OIL FREE*

  

KLASSE NSF H1ZERTIFIZIERUNG 
QUALICOAT

SILICON FREE*

  Die Produkte von Prevost 
verunreinigen die beförderten 
Medien nicht durch Fette oder 
Ölpartikel.

  Ein hochwertiges Montagefett 
in Lebensmittelqualität 
(PPS AL). 
Das Montagefett Prevost 
PPS AL hat die Zulassung 
NSF H1. Es erfüllt somit die 
strengsten Anforderungen für 
Lebensmittel, Chemie, Pharma, 
Kosmetik…

  Richtlinien für ein 
Qualitätssiegel bei 
Thermolackierungen (flüssig 
oder Pulver) von Aluminium für 
das Bauwesen.  
Dieses Label bescheinigt 
die Qualität der 
Oberflächenbehandlung 
an den Außenseiten der 
Aluminiumrohre PPS.  
Die Außenseiten müssen 
allen schädigenden 
Umwelteinflüssen in den 
Anwendungsbereichen, in 
denen die Druckluftnetze zum 
Einsatz kommen, einwandfrei 
standhalten.

  Prevost garantiert, dass bei der 
Produktion der Produktreihe 
PPS kein Mittel auf Silikonbasis 
verwendet wurde.

REINHEIT  
DER MEDIEN 

*ölfrei

*silikonfrei
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Zertifizierungen 
von Prevost

ISO 9001 
Forschung und Entwicklung, Konzeption und Management der Fertigungsabläufe, Montage und 
Qualitätskontrolle der Produkte für den Einsatz von Druckluft und anderen Medien.

EN 13501-1 
Klassifizierung B-s1, d0

UL 723 - ASTM E84
Class 0.0.0

NFS H1 

CE – Druckgeräterichtlinie 
PED-2014/68/EU

ASME B31.1 / B31.3

CRN
(Kanadische Zertifizierung)

ATEX-Richtlinie: 2014/34/EU 
Zone 1 - 2 - 21 und 22

ISO 8573-1
Klasse 0.0.0

Oil free* Silicon free*

QUALICOAT

REACH RoSH

RecyclebarUV-Beständigkeit

QUALITÄTSMANAGEMENT

DRUCKLUFTGERÄTE 

SCHUTZ UND SICHERHEIT

REINHEIT DER MEDIEN

UMWELT



CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux

74940 ANNECY - FRANKREICH
Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 – sales@prevost.eu

www.prevost.eu
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Der vorliegende Text ist unverbindlich. PREVOST behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen der Produktspezifikationen vorzunehmen.


